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Ponceuse longues bandes SCM Minimax LS  
SCM Group - LS - Code : AR01615

Année : 2011Description technique

                  Ponceuse longues bandes SCM Minimax LS          

                            

                  ·	                     Matricule : KK/103745          

                  ·	                     Année : 2011          

                  ·	                     Origine : San Marino          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  - Longueur du plan 2500 mm          

                  - Largeur du plan 1100 mm          

                  - Course verticale du plan 580 mm          

                  - Développement de la bande abrasive 7100 mm          

https://www.international-machines-bois.com//photos/large-1345-1--ponceuse-longues-bandes-scm-minimax-ls-jambost.jpg
https://www.international-machines-bois.com//photos/large-1345-2--ponceuse-longues-bandes-scm-minimax-ls-jambost.jpg
https://www.international-machines-bois.com//photos/large-1345-3--ponceuse-longues-bandes-scm-minimax-ls-jambost.jpg


IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

Ponceuse longues bandes SCM Minimax LS  
SCM Group - LS - Code : AR01615

Description technique (suite)

                  - Hauteur maximale d'usinage avec des panneaux jusqu'a une hauteur de 2500 mm 580 mm       

  

                  - Hauteur maximale d'usinage avec des panneaux depassant 2500 mm 155 mm          

                  - Double prise daspiration 140 mm          

                  - Largeur de la bande abrasive 150 mm          

                  - Profondeur du vilebrequin 820 mm          

                  - Hauteur du vilebrequin 180 mm          

                  - Poulies 250 mm          

                  - Vitesse de la bande abrasive. 9 mt/sec.          

                  - Vitesse de la bande abrasive avec moteur à deux vitesses 9 m/sec. - 18 m/sec.          

                  - Tampon manuel de 150 mm          

                  - Groupe aspirateur et philtre          

                            

  


