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UTIS CHV 5025 FRAMING MACHINE
Utis - CHV 5025 - Code : AR01191

Year : 2012Technical description

                  Cadreuse UTIS CHV1681          

                  ·	                    Matricule : 5025          

                  ·	                    Année : 2012          

                  ·	                    Origine : France          

                  ·	                    État : occasion          

                  ·	                    Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques :          

                  - Équipement électrique complet          

                  - Distributeur à 4 éléments pour le blocage et la commande des vérins           

                  - Boutons de réglage Indépendant de la pression des vérins verticaux et horizontaux          

                  - Manomètre de contrôle          

                  - Groupe hydraulique, moteur 2,2 Kw          
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Technical description (continuation)

                  - Capacité utile L.5000 x H.2500 - mini 200 x 350mm          

                  - Système hydraulique à 1 poutre          

                  - Structure surdimensionnée pour éviter la torsion          

                  - Positionnement manuel des vérins et des butées horizontales          

                  - On optimise le serrage au centre des 2 poutres          

                  - 3 Vérins horizontaux Ø65 x 1200mm - serrage 6 T          

                  - 2 Vérins verticaux Ø90 x 1100mm - serrage 14 T          

                  - Puissance moteur 2,2Kw 380V TRI          

                  - Encombrement au sol : L.3,80 x H.2,65 x P.1,25          

                  - Poids net : 1200kgs          

                            

  


