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GLOBAL VACUUM PRESSES electric oven
Global - Code : AR01634

Technical description

                  Four électrique avec tableau de contrôle GLOBAL VACUUM          

                            

                  ·	                     Matricule : 2209223          

                  ·	                     Année : 2023          

                  ·	                     Origine : Espagne          

                  ·	                     État : Occasion           

                  ·	                     Disponibilité : en stock          

                            

                  Caractéristiques techniques                     :          

                            

                  Zone de chauffage : 3700 x 1400 mm          

                            

                  Chargement et déchargement faciles et pratiques          

                  Système pneumatique unique douverture et de fermeture verticale          
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GLOBAL VACUUM PRESSES electric oven
Global - Code : AR01634

Technical description (continuation)

                  Contrôle numérique de la température          

                  Fonction de minuterie automatique avec indicateur sonore et lumineux          

                  Plateau chauffant électrique double face          

                  Plaque en aluminium anodisé          

                  Système de contrôle électronique de la température avec Auto-tuning.          

                  Température Max. 180 ºC           

                  Hauteur de travail 1000 mm          

                  Support 4 x 125 mm Roues industrielles pivotantes avec frein          

                  Électr. connexion 220/400V, 3~, 50/60 Hz          

                  Max. puissance 37 kW          

                  Dimensions : 4610 x 1580 x 1790 mm          

                  Poids : 1635 kgs          

  


